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微型微熔压力传感器
PT124B-211S
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产品描述    
   PT124B-211S系列采用玻璃微熔技术将17-4PH低碳钢通过高温玻璃粉将硅应变电阻烧结在腔体的背面，腔体由17-4PH不锈钢整体车出来，无"O"型圈、无焊缝、无充油、无隔离膜片，可测带有少量杂质的流体介质，绝无泄露隐患。传感器过载能力为200%FS,破坏压力为500%FS，适应高压力过载。该系列产品尺寸设计小巧，实现了内部电路对温度影响的补偿，在标准化生产过程中，参数严格受控，避免了温度、湿度及机械疲劳的影响，具有频响高、工作温度宽等特点，保证了传感器在工业恶劣环境中使用的长期稳定性。
   该系列产品是一款简易型压力变送器，特别适合OEM客户大批量应用，其标准产品广泛用于喷涂设备、饮料分配系统、伺服压力循环系统、喷墨式和喷洒式系统、液体分配装置、大批量压力/流体系统。
[image: ][image: ]
特点
◆体积小巧13mm设计，易于安装
◆采用17-4PH不锈钢材料
◆高过载、耐腐蚀、无泄漏隐患
◆长期稳定性好，抗干扰能力强
◆mv信号或电压、电流模拟或数字信号输出
 特性参数
	    常规参数
	

	量程：
	0…2mbar 到0…6000bar压力范围的测量

	综合精度：
	0.5%FS；1%FS

	最大过载压力：
	额定压力的2X

	破坏压力
	额定压力的5X

	激励电源
	10(9~12)VDC

	绝缘电阻
	100M@50VDC

	输入阻值
	5000Ω±20%

	输出阻值
	4000Ω±20%

	电桥电阻
	5000Ω±20%

	响应时间
	≥1ms
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特性参数
	    环境要求
	

	 使用温度
	-40--125℃

	 补偿温度
	0-80℃

	 振    动
	10gRMS  (20 to 2000Hz)

	 冲    击
	100g(11ms)



特性参数
	    机械性能
	

	 重    量
	4g

	 适用介质
	与17-4H不锈钢兼容之液体/气体

	 壳体材料
	17-4PH不锈钢

	推荐O型圈
	Ø8*1.5

	电气连接
	四色橡胶软线



特性参数
	    性能参数
	

	零    点
	最大值5mV;  典型值0;  最小值-5

	满量程输出/FSO
	最大值60mV; 典型值45：最小值30

	线    性
	最大值0.25%FSO;  典型值０.１%FSO;  最小值-０.２５%FSO

	迟滞效应
	最大值0.０５%FSO;  典型值０.０２%FSO;  最小值-０.０５%FSO

	重复性
	最大值0.０５%FSO;  典型值０.０２%FSO;  最小值-０.０５%FSO

	零点温度误差
	最大值0.75%FSO;  典型值０.２%FSO;  最小值-０.7５%FSO

	满量程输出温度误差
	最大值0.75%FSO;  典型值０.２%FSO;  最小值-０.7５%FSO

	热迟滞效应
	最大值0.2%FSO;  典型值±０.１%FSO;  最小值-０.２%FSO



外形图
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推荐芯体安装尺寸图


           压环                                 压力芯体                      压力接头
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备注：
 1、所有尺寸以mm为单位；                              2、安装螺纹及六方可根据实际需要设计加工
 3、引线端可以采用壳体封装、或柔性线连接，可配置放大器；4、芯体和壳体直接可采用焊接工业
 
接线图

传感器毫伏（mV/V)
	   端子符号
	       颜色
	   功能

	    A
	     红色（Red)
	   电源+

	    B
	     黑色 (Black)
	   电源-

	    C
	     白色（White)
	   输出+

	    D
	     绿色（Green)
	   输出+






























 (
上海朝辉压力仪器有限公司
)
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地址:上海松江区南乐路1276弄115号8号楼5-6F
电话:+86-21-67755188　51691919  　传真:+86-21-67755185
E-mail: info@zhyqsensor.com	
网址：www.sinosensor.com（中文） www.zhyqsensor.com（英文）
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